LIGHT TILLER

MERDANE TiPLERI / ROLLER TYPES / TUMbl PO/INKOB

kontrolu ve duzeltilerek
parcalanmis ideal toprak
¢ ylzeyi elde elde edilmesini

saglar

Centikli Lama Merdane ile

tohum yatagi icin yeterli

1 sikistirma etkisi, bitki artig1 ve
 kesek kirmata son derece etki

gostermektedir.
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. Boru Merdane iyi bir is derinligi

Pipe Roller, straightened
fragmented ideal soil surface
to be obtained provides

With Notched cage Roller
enough for the seedbed
compaction effect, plant
residue and highly effective in
breaking clods

www.farmerziraat.com

LIGHT TILLER

TpyboyKknaaumk obecneymBaet
XOPOLUMIA KOHTPO/Ib Fly6UHbI
06pabOTKM U AOCTUNKEHUE
uaeasibHOM NMOBEPXHOCTM MOYBbI,
KOTOpas BblpaBHMBAETCA U
pa3bMBaeTCca Ha YacTu

bnarogaps KaTky C 3y64YaToM
JIAMOM AOCTUraeTcs
Z0CTaTOYHbIN 3hEKT
YNJIOTHEHNA CEMEHHOI O J10Xa,
PaCTUTEJIbHbIX OCTATKOB U
U3MeJIbYEHMS KOMKOB.
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DISKARO PORYA / DISC HARROW HUB / AUCKAPO NOPA

Ozel kece sistemi ve Bakim Special seal system and CrewpansHo  paspabotanbl Ans 0BopygoBaK
gerektirmemesi sayesinde Maintenance to the fact that it sekasika, 4ToObl COOTBETCTBOBATS v

tarim uygulamasinin sert does not require hard of XecTkim TpeGoBaHSN CEMbCKOKOSACTEEHHOTO
taleplerini karsilayacak agricultural practice will meet MpHVEHEHAS Gnaronapst cneLansHoi cicteme
sekilde miisterinin their demands so that the YINOTHEHWit 1 He TPEOYIOT TEXHUHECKoro ofcyKvBaHs,
ekipmanina uymasi icin 6zel customer

olarak tasarlandi.
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IS DERINLIGI / WORKING DEPTH / pa6o4as rny6mHa

a : working depth

Hidrolik silindir uzatildiginda calisma derinligi azalir. Silindir ayar. Kalinligi 10 mm olan her bir klips 13
mm calisma derinligi olusturur. Hidrolik silindirle ayarda is derinligini sabit ayarda tutmak icin 10-20 mm
ve 40 mm lik klipsler kullanilir. Her 10 mm kalinliktaki klips 13 mm is derinligi saglar. Katlamali modeller
sag ve sol kanat silindirine takilan klips sayisinin esit olmasina dikkat edilir.

The working depth is reduced when the hydraulic cylinder is extended.Each clip with a thickness of 10
mm creates a working depth of 13 mm. In order to keep the working depth at a constant setting when
adjusting with the hydraulic cylinder, the working depth of 10-20 mm and 40 mm clips are used. Each 10
mm thick clip provides 13 mm working depth. Folding models pay attention to ensure that the number of
clips attached to the right and left wing cylinder is equal.

Pabouas rnybmHa yMeHbluaeTCsa Npy BblABUXKEHUM TMAPOUMIMHAPA. PErYIMPOBKa UMAnHApa. Kaxaas
KAunca TonwmuHor 10 MM co3zaeT pabouyto ry6uHy 13 Mm. Jna noaaeprkaHus NOCTOSHHOM paboyen
rly6UHbI MPU PETYJIMPOBKE C NMOMOLLbIO MMAPOLMAMHAPA MCMONb3yeTca paboydas rnybmHa KAUMC TOJILLMHOM
10-20 MM 1 40 MM. Kaxkaasa kaunca TonawmHon 10 MM obecneymBaeT pabouyto riy6uHy 13 Mm. B cknaaHbix
MoZenax cnejAat 3a TeM, YToObl KOJIMYECTBO KAMMC, 3aKpensieHHbIX Ha NPaBoOM M JIEBOM MMAPOUUAUHAPE
Kpblna, 6b1710 OAMHAKOBbIM.
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TECHNICAL DATA

MODEL PRO DISK TILLER DISC COUNT WORK WIDTH PATH WIDTH WEIGHT TRACTOR HP

LG-250 LIGHT 20 LAMA ROLLER 20 250 280 1000 70-90
LG-275 LIGHT 22 LAMA ROLLER 22 275 305 1075 75-95
LG-300 LIGHT 24 LAMA ROLLER 24 300 330 1150 80-100
LG-325 LIGHT 26 LAMA ROLLER 26 325 355 1225 85-105
LG-350 LIGHT 28 LAMA ROLLER 28 350 380 1300 90-110

Aniz isleme, tohum yatagi hazirliji basta olmak tzere toprak islemede etkin ve genis kullanim yelpazesi vardir. Kopmak ve kombine tasarimiyla triin maliyetlerini
dustirtir. Toprak sartlarina gére 15 km/h hizlara kadar kullanildiginda istenilen toprak isleme kalitesi yakalanir. |y kapasitesinin yiiksekliji disiik yakit ve disiik maliyeti
getirir. Centikli 510 mm capinda her biri es konumlandirilmis diskler, kauguk yaylarla saseye bajlanmistir. Topragin ve bitki artiklarinin parcalanarak topraga
karistiriimasi ve bu yapi sayesinde etkin ve yiiksek performansta yapilabilmesine olanak saglanmistir. Son yillarda énem kazanan minimum toprak isleme uygulamalari
icin ideal bir makinedir. Topragl devirmeden bitki artiklarini iyi bir sekilde pargalayarak karistirma ve daha hizli bir sekilde bitkiye yarayish hale getirme, dolayisiyla
topragin biyolojik dengesini yeniden kazandirma bu makine ile mimkindir. Bu farklar bir sonraki tretim sezonunda gorebilirsiniz.

It has an effective and wide range of use in soil cultivation, especially stubble cultivation and seed bed preparation. The desired tillage quality is achieved when used
at speeds up to 15 km/h according to soil conditions. High work capacity brings low fuel and low cost. Notched 510 mm diameter discs, each of which is positioned
equally, are connected to the chassis with rubber springs. Thanks to this structure, it is possible to mix the soil and plant residues into the soil by disintegrating the soil
and plant residues and to be able to do it effectively and with high performance. It is an ideal machine for minimum tillage applications which have gained importance
in recent years. It is possible with this machine to mix the plant residues by shredding them well without tipping the soil and to make them useful for the plant more
quickly, thus restoring the biological balance of the soil.

Jmeer adbexTuBHOE v LwMpOKoe npuMenexHe npi oBpaboTie nousbl, 0coerHo crepHesoii 06pabioTke M MOZTOTOBKE CEMEHHOTO Noka. CHixaet CTOMMOCTS MpoBykLMM Bnarogaps CBOeih OTPBIBHOM 1 KOMOMHUDOBAHHOM KoHCTPYKLMM. MKenaemoe Kauectso oBpabomyn noysbl AOCTINaETCH
TIpH YCTIOMb30BaHIN Ha CAOPOCTH 0 15 KM/Y B 3a8HCHMOCTI OF MO4BEHHbIX YeroBuit. Bbicoras paboTocnocoBHocTs oBecneuviBaeT Hsni Packor TONMMBA M HHAYKO CTOMMOCTD. [lveit ¢ Haceskamut fuamerpom 510 MM, Kaxablit 13 KOTOpbiX PACTONOKEH OLVHAI0B0, COBIMHERbI ¢
LLIZCCH PE3VHOBBIMM MpYKUHaMA. Briarotaps Taioi KOHCTOYLAN MOXHO CMELLIABaTb NOYBY U PACTHTENbHbIE OCTaTIA, paspyLLias WX, U fenato 310 (AEXTIBHO W C BbICOOM NPOMIBOMMTENLHOCTBIO. 370 Wganbias MalliHa ANS  MyHMMansHoii 0BpaboTki noyes, koropas
B 1IoCneAHHe rogsl MpioBperaer ce BonbLuee 3Hauenite. C NOMOLLBIO 3TOM MaLLIMHbI MOKHO XOPOLLO NlepeMelLaTb pacTHTENBHbIe OCTATKiI MyTeM Wi Vawensyexns 663 omporuablzania nodsbl i GbIcTPeE caenats vx NoMesdbIMM ANA pacrekil, Tem caMbIM BOCCTaKaBnvBas Gionomdeciuit
Banaic novsbl. Bbl CMOXeTe YBATET> 3TV Pa3TYHS YKe B CTEAYIOLLIEM MPOUBOACTREHHOM CE30He.
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LIGHT TILLER

YAYLI TIRMIK - SPRING HARROW

Opsiyonel olarak disklere merdane arasina
yayli tirmik takilabilmektedir. Yaylitirmikla
ozellikle takimyatagi hazirliginda daha diizgiin
ve parcalanmis bir tarla yiizeyi elde edilebilir.
Ekim makinesi sorunsuz calisir.

Optionally, spring harrows can be installed in the
gap between the disk and the roller. With a
spring harrow, especially seed bed ﬁreparation is
carried out more smoothly

Mo KenaHMto Ha AMCKaxX MEXAY KaTKamu
MOKeT GbITb 3aKpenieHa qu)KMHHaﬂ 60poHa.
MOMOLLBIO MPYXMHHOW 6OPOHBI MOXHO
noay4uTb 6onee TNajKyio U U3MeNbYEHHYI0
NOBEPXHOCTb M0JIA, OCOBEHHO NPY MOATOTOBKE
noxa opyaus. Cesnka paboTaet naaBHo.

Farmer Ziraat Aletleri

iZ KAPATICI TOZLUK
TRACK CLOSURE GAITER

iz kapatici tozluk ile son diskin
actig1 iz kapatilir. Tesviyeli bir
toprak ylizeyi elde edilir.

With the track sealer, the track
made by the last disc is closed
and a leveled soil surface is
obtained.

JloposkKa, OTKpbITas NOCAEAHUM
JAMCKOM, 3aKpblBaeTcs C
noMoLLbio 3axBarta AN
3aKPbITUA JOPOXKKM.
Monyvaetcs BbIpOBHEHHAs
NMOBEPXHOCTb MOYBbI.
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KOLAY i$ DERINLIGi
EASY ADJUSTABLE WORKIN DEPTH

Merdane yiiksekligini hidrolik olarak ayarlayarak
is derinligi ayarlanabilir.Ayar1 herhangi bir dlclide
sabitlemek icin simirlandinc klipsler kullanlir.

The work depth can be adjusted by hydraulic.
Limiter clips are used for fix the setting to any
extent.

[ ny6rHa 06paboTKKU peryMpyeTcsa C MOMOLLbIO
r'MAPaBAMYECKONM PeryIMpoBKM BbICOTbI Basia.
Ana dprKcaumMm HacTpoMKK B 060N CTeneHm
MCMOJIb3YIOTCA OFPAHUYMTE/IbHBIE 3aXKMMbI.
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